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Das WISI Compact Headend OH:

Kompakt, stark  
und äußerst flexibel

Thermisch optimiertes Gehäuse

Zusätzlicher FM-Eingang

Anschluss für Handset OH 41, 
zur Programmierung vor Ort

USB-Schnittstelle
für Programmierung und  
Software-Updates

Ethernet-Schnittstelle zur
Fernwartung über einen
Web-Browser

Steckplätze für bis zu  
14 Twin-Module

HF-Ausgang zur  
Hausverteilanlage

2



Kommunikation bestimmt unseren Alltag, informiert uns, 
vermittelt Wissen und Erlebnisse. Sie hilft uns bei der 
Verständigung und bei der Lösung von Problemen.

 
Wir von WISI unternehmen alles, um Ihnen die notwendigen Hilfsmittel für 
Ihre Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Mit vollem Einsatz, hoch- 
motivierten Mitarbeitern und modernster Technik für die Kommunikation von 
heute und morgen.

Leistungsstark in der Technik, kompakt in den Abmessungen, modular und 
flexibel erweiterbar vereint das neue WISI Compact Headend System OH alle 
Vorzüge einer zukunftssicheren und wirtschaftlichen Kopfstelle. 

WISI Compact Headend OH ist einfach mit bis zu 14 Modulen bestückbar und 
bietet somit eine optimale und platzsparende Kanalaufbereitung für bis zu 14 
analoge bzw. 28 digitale Kanäle in einem 3HE 19“ Gehäuse.  
WISI Compact Headend OH ist mit einem Hochleistungsnetzteil ausgestattet. 
Die Module haben eine niedrige Leistungsaufnahme, um die Betriebskosten  
gering zu halten. Der USB Anschluss und die RJ45 Buchse können genutzt 
werden, um ein Software update der Grundeinheit und auch einzelner Module 
durchzuführen sowie deren Konfiguration zu speichern. Alle Funktionen können 
auch von der Ferne über einen Webbrowser eingerichtet werden.

Wandmontage des WISI 
Compact Headends OH. 
Mehr Informationen dazu 
finden Sie auf Seite 4.

Messbuchse -20 dB
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Montage & Anwendung

 Vorgerüstet für die Wandmontage als auch zum 
Einbau in ein 19“Rack

 Einfache Montage des Systems

 Konfiguration und Fernüberwachung  
über Webbrowser

 Äußerst kompakt

 Beliebig erweiterbar

Mit dem hohen Ausgangspegel von 110 dBμV 
und der modularen Bauweise ist das neue WISI 
Compact Headend System OH bestens für den 
Einsatz in kleinen CATV-Netzen, mittleren Wohnan-
lagen, Hochhäusern, Freizeiteinrichtungen, Kranken-
häusern, Hotels usw. geeignet.
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Grundeinheiten

OH 40 A
Grundeinheit für 7 Module
(7 analoge bzw. 14 digitale Kanäle)

OH 50 A
Grundeinheit für 14 Module 
(14 analoge bzw. 28 digitale Kanäle)

Grundeinheit OH 50 A

Booster-Frequenzbereich: 
TV
FM

47...862 MHz
87,5...108 MHz

Ausgangspegel 110 dBμV

Ausgangsdämpfungssteller 15 dB / 1-dB-Schritte

Eingangspegel (FM) 70...100 dBμV

FM-Dämpfungssteller 0...30 dB / 1-dB-Schritte

Messausgang - 20 dB

Stromversorgung 
Eingangsspannung

180… 265 V AC (47… 63 Hz)

max. Leistungsaufnahme < 195 W

Wirkungsgrad ≥ 85 %

LNB-Versorgung 12,5 V / 1,2 A

Abmessungen 443 × 132 (3 HE) × 351 mm

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Testausgang 1 × F-Buchse

Anschluss Handset RJ 11

Software-Update USB

Anschluss Fernsteuerung RJ 45

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

Grundeinheit OH 40 A

Booster-Frequenzbereich: 
TV
FM

47...862 MHz
87,5...108 MHz

Ausgangspegel 110 dBμV

Ausgangsdämpfungssteller 15 dB / 1-dB-Schritte

Eingangspegel (FM) 70...100 dBμV

FM-Dämpfungssteller 0...30 dB / 1-dB-Schritte

Messausgang - 20 dB

Stromversorgung 
Eingangsspannung

180…265 V AC (47…63 Hz)

max. Leistungsaufnahme < 135 W

Wirkungsgrad ≤ 89 %

LNB-Versorgung 12,5 V / 1,2 A

Abmessungen 276 × 159 × 385 mm

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Testausgang 1 × F-Buchse

Anschluss Handset RJ 11

Software-Update USB-A

Anschluss Fernsteuerung RJ 45

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

PFC/PFC EN 61000-3-2

 � Grundeinheit OH 50 A 
für analoge und digitale 
Kanalaufbereitung

 � Einfache Bedienung über 
Webbrowser

 � Integrierter FM-Verstärker

 � Einfache Programmierung 
mit Handset OH 41

 � Grundeinheit OH 40 A 
für analoge und digitale 
Kanalaufbereitung

 � Einfache Bedienung über 
Webbrowser

 � Integrierter FM-Verstärker

 � Einfache Programmierung 
mit Handset OH 41

 � Vorprogrammierung und Update 
über USB-Anschluss

 � Hohe Ausgangsleistung

 � Hoher Wirkungsgrad

 � Wandmontage

 � Fernüberwachungssoftware  
OH 51 A (optional)

 � Vorprogrammierung und Update 
über USB-Anschluss

 � Hohe Ausgangsleistung

 � Hoher Wirkungsgrad

 � Wandmontage

 � Fernüberwachungssoftware  
OH 51 A (optional)
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Module

OH 45 
Kanalumsetzer

Modul OH 45

Eingangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Eingangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Eingangspegelbereich 50...90 dBμV

AGC-Bereich ≥ 40 dB

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz (DVB-T ± 125 kHz,  
± 166 kHz Offset)

Ausgangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 95...105 dBμV

Gruppenlaufzeit
(-0,5….4,43 MHz)

< 80 ns

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio > 50 dB

Tonträgerabsenkung 0...10 dB

Amplitudengang ± 1 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 55 dB

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Leistungsaufnahme < 10 W

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Umsetzung eines analogen 
TV-Kanals im Frequenzbereich 
45...862 MHz

 � AGC 50...90 dBμV

 � Deaktivierung der AGC für 
manuelle Verstärkungsein-
stellung

 � Hohe ZF-Selektion durch 2 
OFW-Filter. Nachbarkanalt-
auglich am Ein- und Ausgang

Modul OH 38

Video-Eingangspegel 1 V ± 0,4 V

Video-Eingangsbandbreite 20 Hz...5 MHz

Audio-Eingangsimpedanz 600/15 k Ohm

Audio-Eingangspegel - 4 dBm / 0,5 V eff.

Audio-Eingangskorrektur + 6 dB… - 6 dB

Audio-Eingangsbandbreite 40...15000 Hz

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 2 × 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 90...105 dBμV

TV-Normen B/G, D/K, I, L, M

Audio-Format Mono, Stereo, Dual

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio (mit Farb-Testbild) > 50 dB

Amplitudengang ± 1,5 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 55 dB

Leistungsaufnahme < 10 W

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Modulation von 2 A/V-Signalen in 
2 analoge TV-Kanäle

 � Multi-Standard

 � stereofähiger Restseitenband-
modulator, in 250-kHz-Schritten 
unabhängig einstellbar

 � Video-/Audioschnittstellen in BNC/
Cinch

 � Ausgangskanäle nicht gekoppelt

OH 38
Twin A/V-Modulator
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 � kodieren von zwei A/VSignalen 
und Modulation in einem QAM- 
oder COFDM-TV-Kanal

 � analoger Video-Eingang

 � digitaler SDI-Eingang

 � QAM- oder COFDM-Modulation

 � PSI/SI-Generierung

 � ASI-Ein- und Ausgang

OH 66
Twin A/V Encoder

Modul OH 66

Video-Eingangssignal Composite FBAS

Impedanz 75 Ohm

Video-Eingangspegel 1 Vss ± 0,4 V

Video-Eingangsbereich 20 Hz...5 MHz

Encoding-Standard MPEG 2 ISO/IEC 138182
MP@ML (4:2:2)

Bitrate 1,5...9 Mb/s in 0,1 Mb/sSchritten;
CBR 

Bildgröße 720 Pixel horizontal,  
576 Pixel vertikal

Teletext Extraktion aus analogem Videosignal

Bildformat 4:3, 16:9, Autoerkennung

PID automatisch, manuelle  
Eingabe möglich

PSI/SI automatische Generierung
von PAT/PMT/SDT/NIT

NIT mit LCN automatische Generierung

Eingangssignal analog (links/rechts) oder digital (SDI 
mit integrierter Tonspur)

Eingangsbereich 40...15000 Hz

Sampling-Frequenz 32/44/48 kHz

Encoding-Standard MPEG 1 L1/L2 ISO/IEC 138183

Bitrate bis zu 192 kbit/s

Modus stereo, joint stereo, dual, mono

QAM- oder COFDM- 
Ausgangsfrequenzbereich

wählbar 47...862 MHz

Störabstand außerhalb Kanal ≥ 50 dB

Modulationsart 16, 32, 64, 128, 256 QAM

Ausgangsfrequenzschritte 500 kHz

Ausgangskanalbandbreite 8 MHz

Ausgangspegel 88...103 dBμV

MER ≥ 40 dB

Symbolrate 3.45...6.9 MS/s

Bit stuffing ja

Modulationsart COFDM

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Ausgangskanalbandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel 82...97 dBμV

MER ≥ 37 dB

Modulation der Träger QPSK, 16-, 64-QAM

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Guard interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT-Modus 2k, 8k

Anschlüsse  
Video-/Audio-Eingang

pro Kanal 1 × BNC/1 × Stereo
Klinkenbuchse 3.5 mm
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Module 

OH 76 (DVB-S)
Analog-Kanalaufbereitung 
mit CI (MPEG-2)

Modul OH 76

Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 MHz

Eingangspegelbereich 47...70 dBμV

Modulationsart QPSK

Symbolrate 1...45 MS/s

FEC outer code RS (204, 188, 16)

FEC inner code Conv. (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 90...105 dBμV

TV-Normen B/G, D/K, I, L, M, N

Video-Normen PAL, SECAM, NTSC

Video-Format 4:3, 16:9, 4:3-Zoom

Video-Decoder MPEG-2 (ML@MP)

Audio-Decoder MPEG-2 (L1/L2)

Audio-Format Mono, Stereo, Dual

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio > 50 dB

Amplitudengang ± 1,5 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 55 dB

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 1 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

LNB-Versorgung 12 V / 0,5 A max., DiSEqC 2.0

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang eines DVB-S-Signals 
und Aufbereitung in einen 
analogen TV-Kanal

 � Empfang und Entschlüsselung 
von MPEG-2-Signalen

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Restseitenband-Modulator

Modul OH 76 F

Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 MHz

Eingangspegelbereich 47...70 dBμV

Modulationsart QPSK

Symbolrate 1...45 MS/s

FEC outer code RS (204,188, 16)

FEC inner code Conv. (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 90...105 dBμV

TV-Normen B/G, D/K, I, L, M, N

Video-Normen PAL, SECAM, NTSC

Video-Format 4:3, 16:9, 4:3-Zoom

Video-Decoder MPEG-2 (ML@MP)

Audio-Decoder MPEG-2 (L1/L2)

Audio-Format Mono, Stereo, Dual

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio > 50 dB

Amplitudengang ± 1,5 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 55 dB

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Leistungsaufnahme < 10 W

LNB-Versorgung 12 V / 0,65 A max., DiSEqC 2.0

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang eines DVB-S-Signals und Auf-
bereitung in einen analogen TV-Kanal

 � Empfang von unverschlüsselten  
MPEG-2-Signalen

 � Restseitenband-Modulator

OH 76 F (DVB-S)
Analog-Kanalaufbereitung 
FTA (MPEG-2)
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Dolby und das Doppel-D-Logo sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.

Modul OH 79

Eingangsfrequenzbereich 110...858 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Eingangspegelbereich 47...90 dBμV

Kanalbandbreite 7/8 MHz

COFDM-Spektrum 2 k und 8 k FFT

COFDM-Modulationsart QPSK, 16-QAM, 64-QAM

COFDM-Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

COFDM FEC inner code Conv., 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8

QAM-Modulationsart 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

QAM-Symbolrate 1...7 MS/s

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 90...105 dBμV

Störabstand außerhalb Kanal > 58 dB

TV-Normen B/G, D/K, I, L, M, N

Video-Normen PAL, SECAM, NTSC

Video-Format 4:3, 16:9, 4:3-Zoom

Video-Decoder MPEG-2 (ML@MP)
H.264 (MPEG-4)

Audio-Decoder MPEG-2 (L1/L2); (Dolby*)

Audio-Format Mono, Stereo, Dual, NICAM

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio > 50 dB

Amplitudengang ± 1,5 dB

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 1 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang eines DVB-T/C-Signals 
und Aufbereitung in einen  
analogen TV-Kanal

 � Empfang und Entschlüsselung von 
MPEG-2- und MPEG-4-Signalen

 � 2 CI-Schnittstellen

 � NICAM Encoder

 � Restseitenband-Modulator

 � *OH 79 D: Dekodierung von  
Dolby Digital

OH 79 / OH 79 D* (DVB-T/C)
Analog-Kanalaufbereitung  
mit CI (MPEG-4)

OH 77 / OH 77 D* (DVB-S/S2) 
Analog-Kanalaufbereitung  
mit CI (MPEG-4)

Modul OH 77 

Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 MHz

Eingangspegelbereich 47...70 dBμV

AFC ± 10 MHz

Modulationsart QPSK, 8PSK

Symbolrate 1...45 MS/s

FEC inner code LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5
5/6, 8/9, 9/10)

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel (1-dB-Schritte) 90...105 dBμV

Störabstand außerhalb Kanal > 58 dB

TV-Normen B/G, D/K, I, L, M, N

Video-Normen PAL, SECAM, NTSC

Video-Format 4:3, 16:9, 4:3-Zoom

Video-Decoder MPEG-2 (ML@MP)
H.264 (MPEG-4)

Audio-Decoder MPEG-2 (L1/L2); (Dolby*)

Audio-Format Mono, Stereo, Dual, NICAM

S/N Video (CCIR-rec. 567-1) > 57 dB

S/N Audio > 50 dB

Amplitudengang ± 1,5 dB

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 1 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

LNB-Versorgung 12 V / 0,5 A max., DiSEqC 2.0

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang eines DVB-S/S2-Signals 
und Aufbereitung in einen 
analogen TV-Kanal

 � Empfang und Entschlüsselung 
von MPEG-2- und MPEG-4- 
Signalen, Umwandlung in SD

 � 2 CI-Schnittstellen

 � NICAM Encoder

 � Restseitenband-Modulator

 � *OH 77 D: Dekodierung von 
Dolby Digital
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Module

Modul OH 85 H

Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 MHz

Eingangspegelbereich 47...70 dBμV

AFC ± 10 MHz

Modulationsart QPSK, 8PSK

Symbolrate 10...30 MS/s

FEC inner code LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5
5/6, 8/9, 9/10)

Ausgangsfrequenzbereich 110...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 1 MHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 2 × 7/8 MHz

Ausgangspegel 85...103 dBμV

Amplitudengang ± 1 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 50 dB

S/N ≥ 45 dB

MER ≥ 40 dB

Modulation 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate 3,45...6,9 MS/s

FEC outer code RS (204,188,16)

Spektrale Invertierung normal/inverted

Bit stuffing ja

PCR-Korrektur ja

PID-Filterung ja

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Leistungsaufnahme < 10 W

LNB-Versorgung 12 V / 0,5 A max., DiSEqC 2.0

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang von zwei DVB-S/-S2-
Signalen und Transmodulation in 
zwei QAM-Kanäle (gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Option für NIT und LCN

OH 85 H (SD/HD)
Twin DVB-S/-S2 –  
QAM Transmodulator mit CI

OH 79 2 / OH 79 2 D*  
DVB-T/-T2/-C Analog-Kanal- 
aufbereitung mit CI (MPEG-4) 

Modul OH 792 DVB 

Eingangsfrequenzbereich 47...878 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 KHz

Eingangspegelbereich 35...90 dBμV

Kanalbandbreite 6/7/8 MHz

COFDM-Spektrum DVB-T 2 k/8 k/16 k/32 k FFT

COFDM Modualtionsart QPSK, 16QAM, 64QAM,128QAM, 
256QAM

COFDM Guard Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 
19/256

FEC LDPC/BCH-Code 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 
3/5

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Frequenzstabilität ±30 MHz

Ausgangskanalbandbreite 7/8 MHz

Ausgangspegel 90...105 dBμV (1 dB-Schritte)

Amplitudengang ±1,5 dB

Störabstand außerhalb Kanal >55 dB

TV-Standards B/G, D/K, I, L, M, N

Video Standard PAL, SECAM, NTSC

Video-Format 4:3/16:9/4:3 Zoom

Video-Decoder MPEG 2 MP@ML, MPEG 4 H.264

Audio-Dekodierung MPEG 2 (L1/L2); (Dolby*)

F-Buchse 2 Stück

Common Interface 1 Stück

Leistungsaufnahme 10 W

LNB Versorgung 12 V / 0,5 A max., DiSEqC 2.0

Betriebstemperaturbereich -20 ... +55 °C 

 � Empfang eines DVB-T/-T2/-C- 
Signals und Aufbereitung in  
einen analogen TV-Kanal

 � Empfang und Entschlüsselung von 
MPEG-2- und MPEG-4-Signalen

 � 2 CI-Schnittstellen

 � NICAM Encoder

 � Restseitenband-Modulator

 � *OH 79 2 D: Dekodierung von 
Dolby Digital

Dolby und das Doppel-D-Logo sind Handelsmarken von Dolby Laboratories.10



DC 28 Eingangsverteiler

Vier Signaleingänge und 28 Signalausgänge

Unterteilt in vier Blöcke mit je sieben Ausgängen

DC-Bypass zur LNB-Spannungsversorgung

OH 51 A Fernüberwachungssoftware

Zur Programmierung und Überwachung der Anlagenparame-
ter z. B. in Hotels oder Wohnanlagen mit selbsterklärender
deutsch / englischer Bedienoberfläche. Des Weiteren können 
Module upgedatet und die Parameter gespeichert werden.

ZG 80 Montageset OH 41 Handset

Montageset für DC 28  
an OH 50 A

Zur Programmierung der  
Parameter

mit Datenspeicher, beleuchte-
tem Display und LED-Lampe

DC 28 4S0T: 28 SAT-Ausgänge

DC 28 0S4T: 28 TERR-Ausgänge

DC 28 3S1T: 21 SAT-Ausgänge/ 7 TERR-Ausgänge

OPTIONALES ZUBEHÖR  
WISI Compact Headend OH

OH 86 (SD/HD) 
Twin DVB-T/C –  
QAMTransmodulator

Modul OH 86

Eingangsfrequenzbereich 110...878 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Eingangspegelbereich 47...90 dBμV

Kanalbandbreite 7/8 MHz

COFDM-Spektrum 2 k und 8 k FFT

COFDM-Modulationsart QPSK, 16-QAM, 64-QAM

COFDM-Guard Intervall 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

COFDM-FEC inner code Conv., 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8

QAM-Modulationsart 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

QAM-Symbolrate 1...7 MS/s

Ausgangsfrequenzbereich 47...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 500 kHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 2 × 8 MHz

Ausgangspegel 88...103 dBμV

Amplitudengang ± 1 dB

Störabstand außerhalb Kanal ≥ 50 dB

S/N ≥ 45 dB

MER ≥ 40 dB

Modulation 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate 3,45...6,9 MS/s

FEC outer code RS (204,188,16)

Spektrale Invertierung normal / inverted

Bit stuffing ja

PCR-Korrektur ja

PID-Filterung ja

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 2 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang von zwei DVB-T/C-
Signalen und Transmodu-
lation in zwei QAM-Kanäle 
(gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Option für NIT und LCN
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Module

OH 86 2
Twin DVB-C/-T/-T2 –  
QAM Transmodulator mit CI

Modul OH 86 2

Eingangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Kanalbandbreite 6/7/8 MHz

Kanalbandbreite DVB-T2 1,7 / 5 / 6 / 7 / 8 MHz

Eingangspegelbereich 47...90 dBμV

FEC DVB-C Conv., RS (204, 188, 16)

QAM-Modulationsart QPSK, 16QAM, 64QAM,128QAM, 
256QAM

QAM Symbolrate 1...7,2 MS/s

FEC DVB-T Conv., K=7, G=1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 7/8

Modulationsart DVB-T QPSK, 16-, 64-QAM

Guard Intervall DVB-T 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT DVB-T 2k, 8k switchable

FEC DVB-T2 LDPC/BCH-Code 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 3/5

Modulationsart DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Guard Intervall DVB-T2 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 
19/256

FFT DVB-T 2k, 8k switchable

FEC DVB-T2 LDPC/BCH-Code 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 3/5

Modulationsart DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Guard Intervall DVB-T2 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 
19/256

FFT DVB-T2 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz (Kanal A)

Ausgangsfrequenzschritte 1 MHz

Frequenzstabilität ±30 MHz

Ausgangskanalbandbreite 2 x 7/8 MHz

Ausgangspegel 85...103 dBμV

Amplitudengang ±1 dB

Störabstand außerhalb Kanal ≥50 dB

 � Empfang von zwei  
DVB-C/-T/T-2-Signalen und 
Transmodulation in zwei 
QAM-Kanäle (gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Option für NIT und LCN

S/N ≥45 dB

MER ≥40 dB

Modulation 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

Symbolrate 3,45...6,9 MS/s

Verschachtelung Conv., l=12

Bit stuffing Ja

PCR-Korrektur Ja

PID-Filterung Ja

F-Buchse 3 Stück

Common Interface 2 Stück

Leistungsaufnahme <10 W

Betriebstemperaturbereich -20...+55 °C 
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OH 89 (SD/HD)
Twin DVB-T/C –  
COFDM-Transmodulator mit CI

Modul OH 89

Eingangsfrequenzbereich 110...878 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Eingangspegelbereich 47...90 dBμV

Kanalbandbreite 7/8 MHz

COFDM-Spektrum 2 k und 8 k FFT

COFDM-Modulationsart QPSK, 16-QAM, 64-QAM

COFDM-Guard-Intervall 1/32, 1/16, 1/8, 1/4

QAM-Modulationsart 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM

QAM-Symbolrate 1...7 MS/s

Ausgangsfrequenzbereich 47...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 250 kHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 2 × 7/8 MHz

Ausgangspegel 82...97 dBμV

Amplitudengang ± 1 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 50 dB

S/N ≥ 41 dB

MER ≥ 37 dB

Modulation (COFDM) QPSK, 16-, 64-QAM

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT-Modus 2k, 8k

Bit stuffing ja

PCR-Korrektur ja

PID-Filtering ja

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 2 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang von zwei DVB-T/C-
Signalen und Transmodula-
tion in zwei COFDM-Kanäle 
(gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Option für NIT und LCN

Modul OH 88 H

Eingangsfrequenzbereich 950...2150 MHz

Eingangsfrequenzschritte 1 MHz

Eingangspegelbereich 47...70 dBμV

AFC ± 10 MHz

Modulationsart QPSK, 8PSK

Symbolrate 10...30 MS/s

FEC inner code LDPC (1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5
5/6, 8/9, 9/10)

Ausgangsfrequenzbereich 110...858 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 1 MHz

Frequenzstabilität ± 30 kHz

Ausgangskanal-Bandbreite 2 × 7/8 MHz

Ausgangspegel 95...105 dBμV

Amplitudengang ± 1 dB

Störabstand außerhalb Kanal > 50 dB

S/N ≥ 41 dB

MER ≥ 37 dB

Modulation QPSK, 16-, 64-QAM

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Guard-Intervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT-Modus 2k, 8k

Bit stuffing ja

PCR-Korrektur ja

PID-Filterung ja

Anschlüsse HF-Ein-/Ausgang F-Buchsen

Common Interface 2 Stück

Leistungsaufnahme < 10 W

LNB-Versorgung 12 V / 0,5 A max., DiSEqC 2.0

Betriebsumgebungs- 
temperatur

- 20 °C ... + 55 °C

 � Empfang von zwei DVB-S/
S2-Signalen und Transmodu-
lation in zwei COFDM-Kanäle 
(gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

 � Option für NIT und LCN

OH 88 H (SD/HD)
Twin DVB-S/S2 –  
COFDM-Transmodulator mit CI

13



OH 89 2
Twin DVB-C/-T/-T2 -  
COFDM Transmodulator mit CI

Modul OH 89

Eingangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Eingangsfrequenzschritte 250 kHz

Kanalbandbreite 6/7/8 MHz

Kanalbandbreite DVB-T2 1,7 / 5 / 6 / 7 / 8 MHz

Eingangspegelbereich 47...90 dBμV

FEC DVB-C Conv., RS 188, 204

QAM-Modulationsart QPSK, 16QAM, 64QAM,128QAM, 
256QAM

QAM Symbolrate 1...7,2 MS/s

FEC DVB-T Conv., K=7, G=1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 7/8

Modulationsart DVB-T QPSK, 16-, 64-QAM

Guard Intervall DVB-T 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT DVB-T 2k, 8k switchable

FEC DVB-T2 LDPC/BCH-Code 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 
5/6, 3/5

Modulationsart DVB-T2 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Guard Intervall DVB-T2 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 
19/256

FFT DVB-T2 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Ausgangsfrequenzbereich 45...862 MHz

Ausgangsfrequenzschritte 1 MHz

Frequenzstabilität ±30 MHz

Ausgangskanalbandbreite 2 x 7/8 MHz

Ausgangspegel 82...97 dBμV

Amplitudengang ±1 dB

Störabstand außerhalb Kanal ≥50 dB

S/N ≥41 dB

MER ≥37 dB

Modulation QPSK, 16-, 64 QAM

FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Guard Interval 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

FFT-Mode 2k, 8k schaltbar

 � Empfang von zwei DVB-T/-T2/ 
-C-Signalen und Transmodu-
lation in zwei COFDM-Kanäle 
(gekoppelt)

 � 2 CI-Schnittstellen

Bit stuffing Ja

PCR-Korrektur Ja

PID-Filterung Ja

F-Buchse 3 Stück

Common Interface 2 Stück

Leistungsaufnahme <10 W

Abmessungen (BxHxT) 29,5x105x253 mm

Betriebstemperaturbereich -20 ... +55 °C 

Module
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Schaltbeispiel

 � Hoher Ausgangspegel von  
110 dBμV

 � Grundeinheit für bis zu 14  
analoge bzw. 28 digitale Kanäle

 � Alle Parameter mit OH 41 
Handset einstellbar

Auf einen Blick

Kanalaufbereitung

 � OH 50 A  
Grundeinheit für 14 Mo-
dule

 � OH 66 Twin A/V Encoder

 � OH 76 (DVB-S) Analog-
Kanalaufbereitung mit CI 
(MPEG-2)

 � OH 76 F (DVB-S) Analog-
Kanalaufbereitung FTA 
(MPEG-2)

 � OH 77 / OH 77 D  
(DVB-S/S2) Analog-
Kanalaufbereitung mit CI 
(MPEG-4)

 � OH 79 / OH 79 D 
(DVB-T/C)Analog-Kanalauf-
bereitung mit CI (MPEG-4)

 � OH 79 2 / OH 79 2 D  
DVB-T/-T2/-C Analog-
Kanalaufbereitung mit CI 
(MPEG-4)

 � OH 85 H (SD/HD) Twin 
DVB-S/-S2 – QAM Transmo-
dulator mit CI

 � OH 86 2 Twin DVB-C/-T/-T2 
–  QAM Transmodulator 
mit CI

 � OH 86 (SD/HD) Twin DVB-
T/C – QAMTransmodulator 
mit CI

 � OH 88 H (SD/HD) Twin 
DVB-S/S2 – COFDM-Trans-
modulator mit CI

 � OH 89 (SD/HD) Twin DVB-
T/C – COFDM-Transmodula-
tor mit CI

 � OH 89 2 Twin DVB-C/-T/-T2 
- COFDM Transmodulator 
mit CI

Verteiler

 � DM 04 B

Dosen

 � DB 05  � DB 07

Eingangsverteiler

 � DC28 3S1T

Handset

 � OH 41
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Ihr Fachhändler:

www.wisi.de
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WISI Communications GmbH & Co. KG 
Empfangs- und Verteiltechnik 

Wilhelm-Sihn-Straße 5-7
75223 Niefern - Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon + 49 7233 66 - 0 Fax - 309
E-Mail: info@wisi.de


